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VP TÍPUS BEMENŐ CSŐTENGELLYEL

 
Kivitel: csigahajtómű 
Feltöltött olaj típusa: szintetikus 
Külön rendelhető perem típusok: B5 és B14 
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Típus Áttétel Hozzákapcsolható 
motor mérete 

Perem 
mérete 

VP-025  i=07.5  56  B14  
VP-025  i=10  56  B14  
VP-025  i=15  56  B14  
VP-025  i=20  56  B14  
VP-025  i=25  56  B14  
VP-025  i=30  56  B14  
VP-025  i=40  56  B14  
VP-025  i=50  56  B14  
VP-025  i=60  56  B14  
VP-030  i=07.5  56  B14  
VP-030  i=07.5  63  B14  
VP-030  i=10  56  B14  
VP-030  i=10  63  B14  
VP-030  i=15  56  B14  
VP-030  i=15  63  B14  
VP-030  i=20  56  B14  
VP-030  i=20  63  B14  
VP-030  i=25  56  B14  
VP-030  i=25  63  B14  
VP-030  i=30  56  B14  
VP-030  i=30  63  B14  
VP-030  i=30  63  B5  
VP-030  i=40  56  B14  
VP-030  i=40  63  B14  
VP-030  i=5  63  B14  
VP-030  i=50  56  B14  
VP-030  i=50  63  B14  
VP-030  i=60  56  B14  
VP-030  i=80  56  B14  
VP-040  i=07.5  63  B14  
VP-040  i=07.5  63  B5  
VP-040  i=07.5  71  B14  
VP-040  i=07.5  71  B5  
VP-040  i=10  63  B14  
VP-040  i=10  63  B5  
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VP-040  i=10  71  B14  
VP-040  i=10  71  B5  
VP-040  i=100  56  B5  
VP-040  i=100  63  B14  
VP-040  i=100  63  B5  
VP-040  i=100  71  B14  
VP-040  i=15  63  B14  
VP-040  i=15  63  B5  
VP-040  i=15  71  B14  
VP-040  i=15  71  B5  
VP-040  i=20  63  B14  
VP-040  i=20  63  B5  
VP-040  i=20  71  B14  
VP-040  i=20  71  B5  
VP-040  i=25  63  B14  
VP-040  i=25  63  B5  
VP-040  i=25  71  B14  
VP-040  i=25  71  B5  
VP-040  i=30  63  B14  
VP-040  i=30  63  B5  
VP-040  i=30  71  B14  
VP-040  i=30  71  B5  
VP-040  i=40  63  B14  
VP-040  i=40  63  B5  
VP-040  i=40  71  B14  
VP-040  i=40  71  B5  
VP-040  i=5  71  B14  
VP-040  i=50  56  B5  
VP-040  i=50  63  B14  
VP-040  i=50  63  B5  
VP-040  i=60  56  B5  
VP-040  i=60  63  B14  
VP-040  i=60  63  B5  
VP-040  i=80  56  B5  
VP-040  i=80  63  B14  
VP-040  i=80  63  B5  
VP-050  i=07.5  71  B14  
VP-050  i=07.5  71  B5  
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VP-050  i=07.5  80  B14  
VP-050  i=07.5  80  B5  
VP-050  i=10  71  B14  
VP-050  i=10  71  B5  
VP-050  i=10  80  B14  
VP-050  i=10  80  B5  
VP-050  i=100  63  B5  
VP-050  i=100  71  B14  
VP-050  i=100  71  B5  
VP-050  i=15  71  B14  
VP-050  i=15  71  B5  
VP-050  i=15  80  B14  
VP-050  i=15  80  B5  
VP-050  i=20  71  B14  
VP-050  i=20  71  B5  
VP-050  i=20  80  B14  
VP-050  i=20  80  B5  
VP-050  i=25  71  B14  
VP-050  i=25  71  B5  
VP-050  i=25  80  B14  
VP-050  i=25  80  B5  
VP-050  i=30  71  B14  
VP-050  i=30  71  B5  
VP-050  i=30  80  B14  
VP-050  i=30  80  B5  
VP-050  i=40  63  B5  
VP-050  i=40  71  B14  
VP-050  i=40  71  B5  
VP-050  i=40  80  B14  
VP-050  i=5  80  B14  
VP-050  i=50  63  B5  
VP-050  i=50  71  B14  
VP-050  i=50  71  B5  
VP-050  i=60  63  B5  
VP-050  i=60  71  B14  
VP-050  i=60  71  B5  
VP-050  i=80  63  B5  
VP-050  i=80  71  B14  
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VP-050  i=80  71  B5  
VP-063  i=07.5  80  B14  
VP-063  i=07.5  80  B5  
VP-063  i=07.5  90  B14  
VP-063  i=07.5  90  B5  
VP-063  i=10  71  B14  
VP-063  i=10  80  B14  
VP-063  i=10  80  B5  
VP-063  i=10  90  B14  
VP-063  i=10  90  B5  
VP-063  i=100  71  B14  
VP-063  i=100  71  B5  
VP-063  i=15  71  B14  
VP-063  i=15  80  B14  
VP-063  i=15  80  B5  
VP-063  i=15  90  B14  
VP-063  i=15  90  B5  
VP-063  i=20  80  B14  
VP-063  i=20  80  B5  
VP-063  i=20  90  B14  
VP-063  i=20  90  B5  
VP-063  i=25  80  B14  
VP-063  i=25  80  B5  
VP-063  i=25  90  B14  
VP-063  i=25  90  B5  
VP-063  i=30  71  B14  
VP-063  i=30  71  B5  
VP-063  i=30  80  B14  
VP-063  i=30  80  B5  
VP-063  i=30  90  B14  
VP-063  i=30  90  B5  
VP-063  i=40  71  B14  
VP-063  i=40  71  B5  
VP-063  i=40  80  B14  
VP-063  i=40  80  B5  
VP-063  i=50  71  B14  
VP-063  i=50  71  B5  
VP-063  i=50  80  B14  



8       

VP-063  i=50  80  B5  
VP-063  i=60  71  B14  
VP-063  i=60  71  B5  
VP-063  i=60  80  B14  
VP-063  i=60  80  B5  
VP-063  i=80  71  B14  
VP-063  i=80  71  B5  
VP-063  i=80  80  B14  
VP-075  i=07.5  100  B14  
VP-075  i=07.5  100  B5  
VP-075  i=07.5  90  B14  
VP-075  i=07.5  90  B5  
VP-075  i=10  100  B14  
VP-075  i=10  100  B5  
VP-075  i=10  90  B14  
VP-075  i=10  90  B5  
VP-075  i=100  71  B5  
VP-075  i=100  80  B14  
VP-075  i=100  80  B5  
VP-075  i=15  100  B14  
VP-075  i=15  100  B5  
VP-075  i=15  90  B14  
VP-075  i=15  90  B5  
VP-075  i=20  80  B14  
VP-075  i=20  80  B5  
VP-075  i=20  90  B14  
VP-075  i=20  90  B5  
VP-075  i=25  80  B14  
VP-075  i=25  80  B5  
VP-075  i=25  90  B14  
VP-075  i=25  90  B5  
VP-075  i=30  80  B14  
VP-075  i=30  80  B5  
VP-075  i=30  90  B14  
VP-075  i=30  90  B5  
VP-075  i=40  80  B14  
VP-075  i=40  80  B5  
VP-075  i=40  90  B14  



9       

VP-075  i=40  90  B5  
VP-075  i=50  71  B5  
VP-075  i=50  80  B14  
VP-075  i=50  80  B5  
VP-075  i=50  90  B14  
VP-075  i=50  90  B5  
VP-075  i=60  71  B5  
VP-075  i=60  80  B14  
VP-075  i=60  80  B5  
VP-075  i=80  71  B5  
VP-075  i=80  80  B14  
VP-075  i=80  80  B5  
VP-090  i=07.5  100  B14  
VP-090  i=07.5  100  B5  
VP-090  i=07.5  90  B5  
VP-090  i=10  100  B14  
VP-090  i=10  100  B5  
VP-090  i=10  90  B14  
VP-090  i=10  90  B5  
VP-090  i=100  80  B14  
VP-090  i=100  80  B5  
VP-090  i=15  100  B14  
VP-090  i=15  100  B5  
VP-090  i=15  90  B14  
VP-090  i=15  90  B5  
VP-090  i=20  100  B14  
VP-090  i=20  100  B5  
VP-090  i=20  90  B14  
VP-090  i=20  90  B5  
VP-090  i=25  100  B14  
VP-090  i=25  100  B5  
VP-090  i=25  90  B14  
VP-090  i=25  90  B5  
VP-090  i=30  100  B14  
VP-090  i=30  100  B5  
VP-090  i=30  90  B14  
VP-090  i=30  90  B5  
VP-090  i=40  80  B5  
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VP-090  i=40  90  B5  
VP-090  i=50  80  B5  
VP-090  i=50  90  B14  
VP-090  i=50  90  B5  
VP-090  i=60  80  B14  
VP-090  i=60  80  B5  
VP-090  i=60  90  B14  
VP-090  i=60  90  B5  
VP-090  i=80  80  B14  
VP-090  i=80  80  B5  
VP-090  i=80  90  B5  
VP-110  i=07.5  100/112  B14  
VP-110  i=07.5  100/112  B5  
VP-110  i=07.5  132  B5  
VP-110  i=10  100/112  B14  
VP-110  i=10  100/112  B5  
VP-110  i=10  132  B5  
VP-110  i=100  90  B5  
VP-110  i=15  100/112  B14  
VP-110  i=15  100/112  B5  
VP-110  i=15  132  B5  
VP-110  i=20  100/112  B14  
VP-110  i=20  100/112  B5  
VP-110  i=20  132  B14  
VP-110  i=20  132  B5  
VP-110  i=25  100/112  B14  
VP-110  i=25  100/112  B5  
VP-110  i=30  100/112  B14B3  
VP-110  i=30  100/112  B5  
VP-110  i=40  100/112  B5  
VP-110  i=40  90  B5  
VP-110  i=50  100/112  B14  
VP-110  i=50  100/112  B5  
VP-110  i=50  90  B5  
VP-110  i=60  100/112  B14  
VP-110  i=60  100/112  B5  
VP-110  i=60  90  B5  
VP-110  i=80  90  B5  
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VP-130  i=07.5  132  B5  
VP-130  i=10  132  B5  
VP-130  i=100  100/112  B5  
VP-130  i=100  90  B5  
VP-130  i=15  132  B5  
VP-130  i=20  132  B5  
VP-130  i=25  132  B5  
VP-130  i=30  100/112  B5  
VP-130  i=30  132  B5  
VP-130  i=40  100/112  B5  
VP-130  i=40  132  B5  
VP-130  i=50  100/112  B14  
VP-130  i=50  100/112  B5  
VP-130  i=60  100/112  B5  
VP-130  i=80  100/112  B14  
VP-130  i=80  100/112  B5  
VP-130  i=80  90  B5  
VP-150  i=07.5  132  B5  
VP-150  i=07.5  160  B5  
VP-150  i=10  132  B5  
VP-150  i=10  160  B5  
VP-150  i=100  100/112  B5  
VP-150  i=15  132  B5  
VP-150  i=15  160  B5  
VP-150  i=20  132  B5  
VP-150  i=20  160  B5  
VP-150  i=25  132  B5  
VP-150  i=25  160  B5  
VP-150  i=30  132  B5  
VP-150  i=40  132  B5  
VP-150  i=50  132  B5  
VP-150  i=60  132  B5  
VP-150  i=80  100/112  B5  
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VC TÍPUS DUPLACSIGÁS HAJTÓMŰ 

 
Kivitel: fűzött csigahajtómű 
Feltöltött olaj típusa: szintetikus 
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Típus Áttétel Motor méret Perem 
mérete 

VC 030/040 i=0100 063 (0,18kW) B14 
VC 030/040 i=0750 056 (0,06kW) B14 
VC 030/040 i=0900 056 (0,06kW) B14 
VC 030/040 i=1200 056 (0,06kW) B14 
VC 030/040 i=1500 056 (0,06kW) B14 
VC 030/040 i=1800 056 (0,06kW) B14 
VC 030/040 i=2400 056 (0,06kW) B14 
VC 030/040 i=4000 056 (0,06kW) B14 
VC 030/040 i=5000 056 (0,06kW) B14 
VC 030/050 i=0100 063 (0,12kW) B14 
VC 030/050 i=0100 063 (0,18kW) B14 
VC 030/050 i=0150 063 (0,12kW) B14 
VC 030/050 i=0150 063 (0,18kW) B14 
VC 030/050 i=0200 056 (0,06kW) B14 
VC 030/050 i=0200 063 (0,12kW) B14 
VC 030/050 i=0200 063 (0,18kW) B14 
VC 030/050 i=0250 056 (0,06kW) B14 
VC 030/050 i=0250 063 (0,12kW) B14 
VC 030/050 i=0300 056 (0,06kW) B14 
VC 030/050 i=0300 063 (0,12kW) B14 
VC 030/050 i=0400 056 (0,06kW) B14 
VC 030/050 i=0400 063 (0,12kW) B14 
VC 030/050 i=0500 056 (0,06kW) B14 
VC 030/050 i=0500 063 (0,12kW) B14 
VC 030/050 i=0600 056 (0,06kW) B14 
VC 030/050 i=0750 056 (0,06kW) B14 
VC 030/050 i=0900 056 (0,06kW) B14 
VC 030/050 i=1200 056 (0,06kW) B14 
VC 030/050 i=1500 056 (0,06kW) B14 
VC 030/050 i=1800 056 (0,06kW) B14 
VC 030/050 i=2400 056 (0,06kW) B14 
VC 030/050 i=3000 056 (0,06kW) B14 
VC 030/050 i=4000 056 (0,06kW) B14 
VC 030/050 i=4800 056 (0,06kW) B14 
VC 030/063 i=0100 063 (0,12kW) B14 
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VC 030/063 i=0100 063 (0,18kW) B14 
VC 030/063 i=0150 063 (0,12kW) B14 
VC 030/063 i=0150 063 (0,18kW) B14 
VC 030/063 i=0200 063 (0,12kW) B14 
VC 030/063 i=0200 063 (0,18kW) B14 
VC 030/063 i=0250 063 (0,12kW) B14 
VC 030/063 i=0250 063 (0,18kW) B14 
VC 030/063 i=0300 063 (0,18kW) B14 
VC 030/063 i=0400 056 (0,06kW) B14 
VC 030/063 i=0400 063 (0,12kW) B14 
VC 030/063 i=0400 063 (0,18kW) B14 
VC 030/063 i=0500 056 (0,06kW) B14 
VC 030/063 i=0500 063 (0,12kW) B14 
VC 030/063 i=0500 063 (0,18kW) B14 
VC 030/063 i=0600 056 (0,06kW) B14 
VC 030/063 i=0600 063 (0,12kW) B14 
VC 030/063 i=0600 063 (0,18kW) B14 
VC 030/063 i=0750 056 (0,06kW) B14 
VC 030/063 i=0750 063 (0,12kW) B14 
VC 030/063 i=0900 056 (0,06kW) B14 
VC 030/063 i=0900 063 (0,12kW) B14 
VC 030/063 i=1200 056 (0,06kW) B14 
VC 030/063 i=1200 063 (0,12kW) B14 
VC 030/063 i=1500 056 (0,06kW) B14 
VC 030/063 i=1800 056 (0,06kW) B14 
VC 030/063 i=2400 056 (0,06kW) B14 
VC 030/063 i=3000 056 (0,06kW) B14 
VC 030/063 i=4000 056 (0,06kW) B14 
VC 030/063 i=5000 056 (0,06kW) B14 
VC 040/075 i=0200 063 (0,18kW) B14 
VC 040/075 i=0200 071 (0,25kW) B14 
VC 040/075 i=0200 071 (0,37kW) B14 
VC 040/075 i=0250 063 (0,12kW) B14 
VC 040/075 i=0250 063 (0,18kW) B14 
VC 040/075 i=0250 071 (0,25kW) B14 
VC 040/075 i=0250 071 (0,37kW) B14 
VC 040/075 i=0300 063 (0,18kW) B14 
VC 040/075 i=0300 071 (0,25kW) B14 
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VC 040/075 i=0300 071 (0,37kW) B14 
VC 040/075 i=0400 063 (0,12kW) B14 
VC 040/075 i=0400 063 (0,18kW) B14 
VC 040/075 i=0400 071 (0,25kW) B14 
VC 040/075 i=0400 071 (0,37kW) B14 
VC 040/075 i=0500 063 (0,12kW) B14 
VC 040/075 i=0500 063 (0,18kW) B14 
VC 040/075 i=0500 071 (0,25kW) B14 
VC 040/075 i=0600 063 (0,12kW) B14 
VC 040/075 i=0600 063 (0,18kW) B14 
VC 040/075 i=0600 071 (0,25kW) B14 
VC 040/075 i=0750 063 (0,12kW) B14 
VC 040/075 i=0750 063 (0,18kW) B14 
VC 040/075 i=0750 071 (0,25kW) B14 
VC 040/075 i=0900 063 (0,12kW) B14 
VC 040/075 i=0900 063 (0,18kW) B14 
VC 040/075 i=1200 063 (0,12kW) B14 
VC 040/075 i=1200 063 (0,18kW) B14 
VC 040/075 i=1500 056 (0,06kW) B14 
VC 040/075 i=1500 063 (0,12kW) B14 
VC 040/075 i=1800 063 (0,12kW) B14 
VC 040/090 i=0200 071 (0,25kW) B14 
VC 040/090 i=0200 071 (0,37kW) B14 
VC 040/090 i=0250 063 (0,18kW) B14 
VC 040/090 i=0250 071 (0,25kW) B14 
VC 040/090 i=0250 071 (0,37kW) B14 
VC 040/090 i=0300 063 (0,18kW) B14 
VC 040/090 i=0300 071 (0,25kW) B14 
VC 040/090 i=0300 071 (0,37kW) B14 
VC 040/090 i=0400 063 (0,18kW) B14 
VC 040/090 i=0400 071 (0,25kW) B14 
VC 040/090 i=0400 071 (0,37kW) B14 
VC 040/090 i=0500 063 (0,12kW) B14 
VC 040/090 i=0500 063 (0,18kW) B14 
VC 040/090 i=0500 071 (0,25kW) B14 
VC 040/090 i=0500 071 (0,37kW) B14 
VC 040/090 i=0600 063 (0,12kW) B14 
VC 040/090 i=0600 063 (0,18kW) B14 
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VC 040/090 i=0600 071 (0,25kW) B14 
VC 040/090 i=0600 071 (0,37kW) B14 
VC 040/090 i=0750 063 (0,12kW) B14 
VC 040/090 i=0750 063 (0,18kW) B14 
VC 040/090 i=0750 071 (0,25kW) B14 
VC 040/090 i=0900 063 (0,12kW) B14 
VC 040/090 i=0900 063 (0,18kW) B14 
VC 040/090 i=0900 071 (0,25kW) B14 
VC 040/090 i=1200 063 (0,12kW) B14 
VC 040/090 i=1200 063 (0,18kW) B14 
VC 040/090 i=1200 071 (0,25kW) B14 
VC 040/090 i=1500 063 (0,12kW) B14 
VC 040/090 i=1500 063 (0,18kW) B14 
VC 040/090 i=1800 063 (0,12kW) B14 
VC 040/090 i=1800 063 (0,18kW) B14 
VC 040/090 i=2400 063 (0,12kW) B14 
VC 050/110 i=0100 080 (0,55kW) B14 
VC 050/110 i=0100 080 (0,75kW) B14 
VC 050/110 i=0150 080 (0,55kW) B14 
VC 050/110 i=0150 080 (0,75kW) B14 
VC 050/110 i=0200 071 (0,37kW) B14 
VC 050/110 i=0200 080 (0,55kW) B14 
VC 050/110 i=0200 080 (0,75kW) B14 
VC 050/110 i=0250 071 (0,37kW) B14 
VC 050/110 i=0250 080 (0,55kW) B14 
VC 050/110 i=0250 080 (0,75kW) B14 
VC 050/110 i=0300 080 (0,55kW) B14 
VC 050/110 i=0300 080 (0,75kW) B14 
VC 050/110 i=0400 071 (0,25kW) B14 
VC 050/110 i=0400 071 (0,37kW) B14 
VC 050/110 i=0400 080 (0,55kW) B14 
VC 050/110 i=0400 080 (0,75kW) B14 
VC 050/110 i=0500 071 (0,25kW) B14 
VC 050/110 i=0500 071 (0,37kW) B14 
VC 050/110 i=0500 080 (0,55kW) B14 
VC 050/110 i=0500 080 (0,75kW) B14 
VC 050/110 i=0600 071 (0,25kW) B14 
VC 050/110 i=0600 071 (0,37kW) B14 
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VC 050/110 i=0600 080 (0,55kW) B14 
VC 050/110 i=0600 080 (0,75kW) B14 
VC 050/110 i=0750 071 (0,25kW) B14 
VC 050/110 i=0750 071 (0,37kW) B14 
VC 050/110 i=0750 080 (0,55kW) B14 
VC 050/110 i=0900 071 (0,25kW) B14 
VC 050/110 i=0900 071 (0,37kW) B14 
VC 050/110 i=0900 080 (0,55kW) B14 
VC 050/110 i=1200 071 (0,25kW) B14 
VC 050/110 i=1200 071 (0,37kW) B14 
VC 050/110 i=1500 071 (0,25kW) B14 
VC 050/110 i=1500 071 (0,37kW) B14 
VC 050/110 i=1800 071 (0,25kW) B14 
VC 050/110 i=2400 071 (0,25kW) B14 
VC 063/130 i=0250 080 (0,55kW) B14 
VC 063/130 i=0250 080 (0,75kW) B14 
VC 063/130 i=0250 090 (1,1kW) B14 
VC 063/130 i=0250 090 (1,5kW) B14 
VC 063/130 i=0300 080 (0,55kW) B14 
VC 063/130 i=0300 080 (0,75kW) B14 
VC 063/130 i=0300 090 (1,1kW) B14 
VC 063/130 i=0300 090 (1,5kW) B14 
VC 063/130 i=0400 071 (0,37kW) B14 
VC 063/130 i=0400 080 (0,55kW) B14 
VC 063/130 i=0400 080 (0,75kW) B14 
VC 063/130 i=0400 090 (1,1kW) B14 
VC 063/130 i=0400 090 (1,5kW) B14 
VC 063/130 i=0500 071 (0,25kW) B14 
VC 063/130 i=0500 071 (0,37kW) B14 
VC 063/130 i=0500 080 (0,55kW) B14 
VC 063/130 i=0500 080 (0,75kW) B14 
VC 063/130 i=0500 090 (1,1kW) B14 
VC 063/130 i=0600 080 (0,75kW) B14 
VC 063/130 i=0600 090 (1,1kW) B14 
VC 063/130 i=0750 080 (0,55kW) B14 
VC 063/130 i=0750 080 (0,75kW) B14 
VC 063/130 i=0900 071 (0,25kW) B14 
VC 063/130 i=0900 071 (0,37kW) B14 
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VC 063/130 i=0900 080 (0,75kW) B14 
VC 063/130 i=1200 071 (0,25kW) B14 
VC 063/130 i=1200 071 (0,37kW) B14 
VC 063/130 i=1200 080 (0,55kW) B14 
VC 063/130 i=1500 071 (0,25kW) B14 
VC 063/130 i=1500 071 (0,37kW) B14 
VC 063/130 i=1800 071 (0,25kW) B14 
VC 063/130 i=1800 071 (0,37kW) B14 
VC 063/130 i=2400 071 (0,25kW) B14 
VC 063/130 i=3000 071 (0,25kW) B14 
VC 063/130 i=4000 071 (0,25kW) B14 
VC 063/130 i=5000 071 (0,25kW) B14 
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ELŐTÉTHAJTÓMŰ 
 

 

 
Típus: VR 
Kivitel: előtéthajtómű 
Feltöltött olaj típusa: szintetikus 
Egyéb: a csatlakozó motor peremnek B5-ösnek kell lennie! 

Típus Áttétel Perem mérete 

Hajtómű VR-071  i=02,94  DM=14/160 DR=14/120  
Hajtómű VR-071  i=02,94  DM=14/160 DR=19/120  
Hajtómű VR-080  i=03  DM=19/200 DR=19/160  
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NYOMATÉKKAR 
 

 
Kompatibilis hajtóművek: VP/VI/VR 
Funkciója: a hajtómű megtámasztása elcsavarodás ellen 

Típus Hajtómű típusa 

025  VP/VI/VR 025  
030  VP/VI/VR 030  
040  VP/VI/VR 040  
050  VP/VI/VR 050  
063  VP/VI/VR 063  
075  VP/VI/VR 075  
090  VP/VI/VR 090  
110  VP/VI/VR 110  
130  VP/VI/VR 130  
150  VP/VI/VR 150  
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EGYOLDALI KIHAJTÓTENGELY 

 
Kompatibilis hajtóművek: VP/VI/VR/VS/VC 
Funkciója: A hajtómű kimenő csőtengelyébe dugható kihajtótengely, melyre 
csatlakoztatható lánckerék, tárcsa, tengelykapcsoló stb. 

Típus Méret Hajtómű típusa 

MVS 025 d=11mm L=81mm  VP/VI/VS/VR/VC 025  
MVS 030 d=14mm L=102mm  VP/VI/VS/VR/VC 030  
MVS 040 d=18mm L=128mm  VP/VI/VS/VR/VC 040  
MVS 050 d=25mm L=153mm  VP/VI/VS/VR/VC 050  
MVS 063 d=25mm L=173mm  VP/VI/VS/VR/VC 063  
MVS 075 d=28mm L=192mm  VP/VI/VS/VR/VC 075  
MVS 090 d=35mm L=234mm  VP/VI/VS/VR/VC 090  
MVS 110 d=42mm L=249mm  VP/VI/VS/VR/VC 110  
MVS 130 d=45mm L=265mm  VP/VI/VS/VR/VC 130  
MVS 150 d=50mm L=297mm  VP/VI/VS/VR/VC 150  
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KÉTOLDALI KIHAJTÓTENGELY 

 
Kompatibilis hajtóművek: VP/VI/VR/VS/VC 
Funkciója: A hajtómű kimenő csőtengelyébe dugható kihajtótengely, melyre 
csatlakoztatható lánckerék, tárcsa, tengelykapcsoló stb. 

Típus Méret Hajtómű típusa 

MVD 025 d=11mm L1=101mm  VP/VI/VS/VR/VC 025 
MVD 030 d=14mm L1=128mm  VP/VI/VS/VR/VC 030 
MVD 040 d=18mm L1=164mm  VP/VI/VS/VR/VC 040 
MVD 050 d=25mm L1=199mm  VP/VI/VS/VR/VC 050 
MVD 063 d=25mm L1=219mm  VP/VI/VS/VR/VC 063 
MVD 075 d=28mm L1=247mm  VP/VI/VS/VR/VC 075 
MVD 090 d=35mm L1=309mm  VP/VI/VS/VR/VC 090 
MVD 110 d=42mm L1=324mm  VP/VI/VS/VR/VC 110 
MVD 130 d=45mm L1=340mm  VP/VI/VS/VR/VC 130 
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ADAPTERGYŰRŰ KIHAJTÓTENGELYHEZ 

 
Anyaga: C45 acél 
Funkciója: Az adaptergyűrű segítségével, a nagyobb átmérőjű csőtengelybe is 
belehelyezhető a kisebb átmérőjű kihajtótengely. 
 

Tengely 
átmérő Kivitel 

09/11 Szimpla  
11/14 Szimpla  
11/19 Dupla  
14/19 Szimpla  
14/24 Dupla  
19/24 Szimpla  
19/28 Dupla  
20/28 Dupla  
24/28 Szimpla  
24/38 Dupla  
28/38 Szimpla  
38/42 Szimpla  
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FA TÍPUSÚ OLDALPEREM 

 
Anyaga: alumínium 
Kompatibilis hajtóművek: VP/VI/VR 
Funkciója: Lehetővé teszi a csigahajtómű rögzítését az oldalfelületnél, ahol a 
kihajtórész található. 
 

Típus Hajtómű típusa 

FA025 VP/VI/VR 025 
FA030 VP/VI/VR 030 
FA040 VP/VI/VR 040 
FA050 VP/VI/VR 050 
FA063 VP/VI/VR 063 
FA075 VP/VI/VR 075 
FA090 VP/VI/VR 090 
FA110 VP/VI/VR 110 
FA130 VP/VI/VR 130 
FA150 VP/VI/VR 150 
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FB TÍPUSÚ OLDALPEREM 

 
Anyaga: alumínium 
Kompatibilis hajtóművek: VP/VI/VR 
Funkciója: Lehetővé teszi a csigahajtómű rögzítését az oldalfelületnél, ahol a 
kihajtórész található. 
 

Típus Hajtómű típusa 

FB040 
VP/VI/VR 

040 

FB050 
VP/VI/VR 

050 

FB063 
VP/VI/VR 

063 

FB075 
VP/VI/VR 

075 

FB090 
VP/VI/VR 

090 

FB110 
VP/VI/VR 

110 
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FC TÍPUSÚ OLDALPEREM 

 
Anyaga: alumínium 
Kompatibilis hajtóművek: VP/VI/VR 
Funkciója: Lehetővé teszi a csigahajtómű rögzítését az oldalfelületnél, ahol a 
kihajtórész található. 
 

Típus Hajtómű típusa 

FC040  VP/VI/VR 040  
FC050  VP/VI/VR 050  
FC063  VP/VI/VR 063  
FC090  VP/VI/VR 090  
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FD TÍPUSÚ OLDALPEREM 

 
Anyaga: alumínium 
Kompatibilis hajtóművek: VP/VI/VR 
Funkciója: Lehetővé teszi a csigahajtómű rögzítését az oldalfelületnél, ahol a 
kihajtórész található. 
 

Típus Hajtómű típusa 

FD040  VP/VI/VR 040  
FD050  VP/VI/VR 050  
FD063  VP/VI/VR 063  
FD090  VP/VI/VR 090  

 


